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Bu dºk¿man Elkotek M¿hendislik ve Danēĸmanlēk Hizmetleri Aķ. 

tarafēndan hazērlanmēĸ olup, t¿m haklarē saklēdēr. 

 

 

¦r¿nlerin bakanlēk­a belirlenen kullanēm ºmr¿ 7 yēldēr,  

garanti s¿resi 2 yēldēr. 
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Kēlavuza Genel Bakēĸ 

Bu kēlavuz Pikatel Airmax modemler i­in ekleme/kaldērma basamaklarēnēn a­ēklamalarēnē ve 

web konfig¿rasyon nasēl yapēlacaĵēnē anlatmaktadēr. 

 
Taĸēma ve Nakliye Sērasēnda Dikkat Edilecek Hususlar 

Taĸēma ve nakliye esnasēnda l¿tfen cihaz kutularēnēn ¿zerinde yer alan talimatlara gºre 

hareket ediniz.  

 

Ķnsan ve ¢evre Saĵlēĵē ile Ķlgili Uyarēlar Ve Kullanēm Hatalarēyla Ķlgili Bilgiler 

¶ L¿tfen bir arēza meydana geldiĵinde cihazē a­mayēnēz veya sºkmeyiniz ve cihazēn 

yetkili servisini arayarak arēzayē bildiriniz. 

¶ Bir elektrik ĸoku tehlikesinden korunmak i­in cihazē nemli veya sulu bir ortamda 

(banyo,y¿zme havuzu vb.) ­alēĸtērmayēnēz. ¦zerine herhangi bir sēvē (su, ­ay, kola, 

vb. ) dºkmeyiniz. 

¶ Gaz ka­aĵē ihbarē durumu varsa cihazē kullanmayēnēz ve fiĸten ­ēkarēnēz. 
 

Bakēm,Onarēm ile Ķlgili Hususlar ve ¦r¿n Temizliĵi ile Ķlgili Bilgiler 

¶ Bakēm ve onarēm gerektirecek durumlarda l¿tfen  cihazēn yetkili servisini arayēnēz.  

¶ ¦r¿n¿ tozlu ortamlarda kullanmayēnēz. ¦r¿n¿n ¿zerinde oluĸabilecek tozlarē da kuru 

bir toz beziyle alēnēz. 
 
Periyodik Bakēmlarla ilgili Bilgiler 

Pikatel cihazlarēnēn dēĸ y¿zeyini d¿zenli olarak kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye 

edilmektedir. ¦r¿n¿n i­indeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakēm yºntemi 

ºnerilmemektedir. 

 

Baĵlantē ve Montaj ile ilgili Bilgiler 

Baĵlantē ve montaj bilgileri i­in l¿tfen takip eden bºl¿mlere baĸvurunuz. 
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B¥L¦M 1. GĶRĶķ  
Pikatel Airmax, ADSL2+ ve LAN teknolojilerinin birleĸimidir. Her iki teknolojinin de artan 

pop¿laritesine cevaben kullanēcēlar pahalē kablolama gerektirmeden aĵa bilgisayarlarēnēn 

Ethernet portlarēndan baĵlanabilir ve internette y¿ksek hēzla sºrf yapabilirler. 

Bu kēlavuz, Pikatel Maxima Serisinden Airmax ile tanēĸmanēza ve hem kablolu hem de 

kablosuz olarak hēzlē bir ĸekilde internete baĵlanmanēza yardēmcē olacaktēr. Modeminizi 

baĵlamadan ºnce kullanma kēlavuzunu ve g¿venlik bilgilerini dikkatlice okuyunuz. 

Kutu Ķ­eriĵi 

¶ Pikatel Airmax 

¶ Splitter 

¶ 2 adet RJ-11 hat kablosu 

¶ 1 adet RJ-45 Ethernet kablosu 

¶ G¿­ Adaptºr¿ 

¶ Kurulum cdsi 

¶ Kullanma Kēlavuzu (Cd i­erisinde) 

¶ Hēzlē Kurulum Kēlavuzu 

¶ Garanti Belgesi 

 

1.1 ¥nemli Korunmalar 

L¿tfen t¿m talimatlarē okuyunuz ve uygulayēnēz.  

 

¢evre 

Á Ev ortamēnda duraĵan kullanēm i­in; azami ­evresel sēcaklēk 40ÁCôyi ge­memelidir. 

Á Harici g¿neĸ enerjisi ve/veya ēsētma sistemlerinin yakēnēna monte edilmemelidir. 

Á Aĸērē ēsēnma koĸullarē ve su veya sēvē t¿r¿ ortamlarda bulundurulmamalēdēr. 

 

Kalifiye ¢alēĸan Uyarēsē 

Yalnēzca eĵitimli ve kalifiye ­alēĸanlarēn, bu cihazlarēn tamirine haiz olmasē ºngºr¿lmektedir. 

 

¦r¿n¿n A­ēlmasē Uyarēsē 

Cihazēn a­ēlmasē esnasēnda, v¿cudun zarar gºrmesine mahal verebilecek kaza ve cihazēn 

kērēlmasē sonucunda oluĸabilecek elektrik ­arpmasē, kaza, yanlēĸ ­alēĸtērma ve statik elektrik 

oluĸabilir. Cihazē izinsiz a­mayēnēz, tamir etmeyiniz veya ¿zerinde deĵiĸiklik yapmayēnēz. 

 

Kurulum Yerinin Temzilik Koĸullarēnēn Saĵlanmasē Uyarēsē 

Kazalarēn ºnlenmesi amacēyla, cihazēn kurulacaĵē mek©nēn temiz ve d¿zenli tutulmasē 

gerekmektedir. Ayrēca cihazēn kendisinin, yan aksamēnēn veya bir par­asēnēn ¿zerine 

basēlmasēna karĸēn yerde tutulmamasē ile kazalar ºnlenmelidir. 

 

Temizlik  

Cihazē temizlemeden ºnce bilgisayar ile baĵlantēsēnē sºk¿n¿z. Sēvē veya aerosol temizleyiciler 

kullanmayēnēz. Hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. 
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Su ve Rutubet 

Bu ¿r¿n¿ su kenarēnda, ºrneĵin, bir banyo k¿veti, lavabo, mutfak seti, ­amaĸēr teknesi 

kenarēnda kullanmayēnēz. 

 

Havalandērma Uyarēsē 

¦r¿n¿ kurduĵunuzda, iyi havalandērēlan bir yer bulmalēsēnēz ve bu sayede ¿r¿n¿n aĸērē 

ēsēnmadan ve gereksiz maddelerin giriĸinden (tozun veri kaybēna yol a­masē) dolayē yanlēĸ 

­alēĸmasē veya kaza oluĸmasē gibi olaylar meydana gelebilir. Bu durum, insan v¿cudunun 

zarar gºrmesi ve ¿r¿n¿n bozulmasēna yol a­abilir. 

 

Elektromanyetik Dalga Uyarēsē 

Elektromanyetik dalga, ¿r¿n ve kablosu ¿zerinde kºt¿ bir etkileĸme yaratēr ve sinyal 

sisteminin d¿zg¿n ­alēĸmamasē ile sonu­lanēr. Dolayēsēyla, bu ¿r¿n¿ elektromanyetik 

dalgalarēn oluĸtuĵu ortamlarda ­alēĸtērmayēnēz. 
 

Yēldērēm Uyarēsē 

Yēldērēmlar, ¿r¿n¿n bozulmasēna sebep olabilecek ciddi hasarlara yol a­abilir. ¦r¿n¿ ve 

kablolamasēnē yēldērēm etkisinden uzak yerlere kurunuz. Yēldērēm etkisi ile oluĸabilecek 

herhangi bir tehlike olmamasē ve aĸērē potansiyel dalgalanmasēnē azaltacak ekipman 

kurulmasēna dikkat gºsteriniz. 

 

Yēldērēm Etkinleĸmesi Uyarēsē 

Yēldērēm d¿ĸmeleri veya tahminleri esnasēnda cihazēnēzē ­alēĸtērmayēnēz, baĵlamayēnēz ya da 

sºkmeyiniz. 

 

Yer Kablosu Uyarēsē 

Bu ¿r¿ne baĵlē t¿m kablolar, aĸērē akēm dalgalanmasēnēn azaltēlmasē ve ºnlenmesi amacēyla 

yer kablolarē ile birbirlerine baĵlēdēr. Bu ¿r¿nden ayrēlmēĸ ve yalētēlmamēĸ par­a veya aksama 

dokunmayēnēz. 

 

Tavsiye Edilen Kurulum Menzili Uyarēsē 

Sinyal seviyesinin d¿ĸmesine baĵlē olarak performansta d¿ĸmeler ger­ekleĸtir; tavsiye edilen 

mesafelerin ¿zerinde cihazē ­alēĸtērmayēnēz. 

 

Aĸērē Sēcaklēk Uyarēsē 

Cihazēnēzē kurarken etrafēnda yeteri alan bulunmamasē halinde ­evresel ekipmanlardan cihaza 

gelebilecek hava ve aĸērē sēcaklēk ¿r¿n¿n bozulmasēna veya ­alēĸmamasēna sebep olabilir. 

Dolayēsēyla her zaman taze hava giriĸine m¿saade edecek ve diĵer cihazlarēn ēsēnmasēndan 

etkilenmeyecek ĸekilde ¿r¿n¿n¿z¿n etrafēnda yeterli bir alan tedarik ediniz. Bu cihazēn aĸērē 

ēsēnmasēna karĸē 40C̄ ¿zerindeki sēcaklēkta bulunan ortamlarda ­alēĸtērmayēnēz. 

 

Belgeler ve Yazēlēm g¿ncellemesi 

DSL teknolojilerinin devamlē geliĸiminden dolayē varolan ¿r¿nler d¿zenli olarak g¿ncellenir.  

Yeni teknolojiler hakkēnda daha ­ok bilgi, yazēlēm g¿ncellemesi ve dºk¿manlar i­in web 

sitemize baĸvurunuz. 
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1.2 Pikatel Airmax Genel ¥zellikler  

Pikatel Airmax genel ºzellikleri aĸaĵēda anlatēlmēĸtēr.  

¶ 802.11b/g uyumlu, Kablosuz 54 Mbps hēz, ADSL2+ ºzelliĵi ile 24 Mbps Veri 
Alma / 1 Mbps Veri Gºndermeôye kadar eriĸim hēzlarē 

¶ Dēĸ mekanlarda 400m, i­ mekanlarda 100m kablosuz iletiĸim, 4 port Ethernet 

portu ile kablolu iletiĸim 

¶ T¿rk­e aray¿z ile kolay kurulum ve modem ayarlarē 

¶ Limitli ADSL kullanēcēlarē i­in Download sayacē 

¶ Firewall ºzelliĵi ile geliĸmiĸ internet g¿venliĵi 

¶ UPnP ºzelliĵi ile online oyun ve download programlarēnda ayar yapmadan 
kullanēm 

¶ T¿rk Telekom altyapēsēyla tam uyumlu tasarēm 

¶ P2P programlarē, sunucular ve online oyunlar i­in hazēr port yºnlendirme 
ºzelliĵi 

¶ Tek ADSL hattē kablosuz olarak paylaĸtērma ºzelliĵi 

¶ 256 bit WEP ĸifreleme, WPA  

¶ VPN pass-through ºzelliĵi 

 

1.3 Pikatel Airmax Baĵlantē ķekli 

 

1. ADSL ile telefonu aynē anda kullanmak i­in: 

a. Telefonunuza baĵlē olan hat kablosunu ­ēkartarak splitterēn LINE giriĸine 
takēnēz. 

b. Kutudan ­ēkan hat kablosunun bir ucunu splitterēn ADSL giriĸine diĵer ucunu 
ise modemin LINE giriĸine takēnēz.  

c. Kutudan ­ēkan diĵer hat kablosunun bir ucunu splitterēn PHONE giriĸine 

diĵer ucunu ise telefonunuza takēnēz. Phone giriĸine fax cihazēnēzē da 

baĵlayabilirsiniz. 

2. Ķnternete ethernet aray¿z¿nden baĵlanmak i­in kutu i­erisinden ­ēkan RJ-45 ethernet 

kablosunun bir ucunu bilgisayarēnēzēn ethernet kartēna diĵer ucunu ise modemin 

ethernet portuna takēnēz. Pikatel Airmaxôa dºrt bilgisayarē direk baĵlayabilirsiniz. 

Daha fazla bilgisayar baĵlamak i­in hub yada switch kullanmanēz gerekmektedir. 

3. Son olarak g¿­ kablosunu baĵlayēnēz ve g¿­ d¿ĵmesini a­ēk konuma getiriniz. L¿tfen 

kutu i­erisinden ­ēkan orjinal adaptºr dēĸēnda bir g¿­ kaynaĵē kullanmayēnēz. 

Kullandēĵēnēz taktirde ¿r¿n¿n¿z garanti dēĸē kalacaktēr. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sayfa: 8 Pikatel Airmax  Kullanēm Kēlavuzu 

1.4 Pikatel Airmax ile Tanēĸmak 

 Aray¿z ve Gºstergeler: 

Madde  Isim  A­ēklama  

Gºsterge 

(1)POWER Kērmēzē, g¿c¿n baĵlantēsēnē belirtir. 

(2)WAN Sarē, DSL hat durumunu belirtir. 

(3)PPPoE Yeĸil, PPPoE nin durumunu belirtir. 

(4)LAN Yeĸil, Ethernet arabiriminin durumunu belirtir. 

Arabirim  

(5)LINE 
Telefon hattē yada splitterēn ADSL portu ile baĵlantēsēnē 

belirtir. 

(6)ETHERNET 
Direkt bilgisayarēn ethernet kartē ile baĵlanēr, aynē zamanda 

­apraz kablo ile dºrt ­ēkēĸlē hub olarakta kullanēlēr. 

(7)POWER G¿­ aray¿z¿, g¿­ adaptºr¿ ile baĵlanēr. 

(8)SWITCH G¿c¿ a­ma/kapama d¿ĵmesi. 

 

 ¥n Panel LED Gºstergeleri 

Durum  A­ēk Yanēp-

sºnerken 

Hēzlē yanēp-sºnme Kapalē   

POWER G¿­ A­ēk N/A N/A G¿­ Kapalē 

WAN DSL hat kuruldu 
DSL 

kuruluyor 

DSL veri 

alēĸveriĸinde 

DSL hatta baĵlantē 

yok 

PPPoE 
PPPoE linki 

kuruldu 
N/A N/A 

PPPoE linki 

kurulmadē 

LAN 
Ethernet 

baĵlantēda 
 Ethernet trafiĵi var 

Ethernet baĵlantēsē 

yok; 

Yanlēĸ Ethernet 

 Kartē kullanēlmakta 
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B¥L¦M 2. Modem Kurulumu  

2.1 Pikatel Airmax Ethernet Kurulumu  

Pikatel Airmaxôa kablosuz olarak baĵlanmak i­in ºncelikle, bilgisayarēnēzē modeme 

ethernet portundan baĵlayēp modem ayarlarēnēzē yapēnēz. Daha sonra ethernet 

baĵlantēsēnē ­ēkartēp kablosuz olarak baĵlanabilirsiniz. Modeme kablosuz 

baĵlanabilmek i­in bilgisayarēnēza takēlē bir kablosuz istemci olmalēdēr. Eĵer 

taĸēnabilir bir bilgisayar kullanēyorsanēz ve bilgisayarēnēz Intel Centrino ise ek bir 

kablosuz istemci almanēza gerek yoktur. Taĸēnabilir bilgisayarēnēzēn kablosuz 

ayarlarēnē etkinleĸtirerek modeme baĵlanabilirsiniz.  

1. Karĸēnēza dil se­imi penceresi gelecektir. Size uygun olan dili se­erek Ķleri butonuna 

tēklayēnēz. 
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2. Kurulum programē hazērlanēyor l¿tfen bekleyiniz. 

 

 

 

3. Gelen ekranda Ķleriôye tēklayarak devam ediniz. 
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4. Programē kurmak istediĵiniz yeri se­tikten sonra Ķleri butonuna tēklayēnēz. 

 

 

 

5. Gelen ekranda Y¿kle butonuna tēklayarak kurulumu baĸlatēnēz. 
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Y¿kleme yapēlērken l¿tfen bekleyiniz. 

 

6. Son butonuna tēklayarak pencereyi kapatēnēz. 
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7. Kurulum sonrasē bilgisayarēnēzēn masa¿st¿nde aĸaĵēdaki ikon oluĸacaktēr. Pikatel 

AirMax Kolay Kurulum linkine ­ift tēklayēnēz. 

   

8. Kurulum sihirbazēnēn sisteminize takēlē modemi bulmasēnē baĸlatmak i­in Ķleri 

butonuna tēklamadan ºnce, modeminizin takēlē olduĵu ethernet aray¿z¿ dēĸēndaki t¿m 

aray¿zleri ge­ici olarak kapatmalēsēnēz. Bu durum kurulum sihirbazēnēn modeminizi 

bulmasēnē kolaylaĸtēracak bir iĸlemdir. Eĵer tersi bir durum olursa kurulum 

sihirbazēnēn modemizi bulmasē ­ok zaman alabilir (Yaklaĸēk olarak 1-10 dakika). 

L¿tfen bu uyarēyē dikkate alēp gereken iĸlemleri yaptēktan sonra Ķleri butonuna 

tēklayarak devam ediniz. 
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9. Kurulum sihirbazē modeminizi hangi IP adresinde bulduysa onunla ilgili size bilgi 
verir. Modeminizin bulunmasē birka­ dakika s¿rebilir l¿tfen bekleyiniz. Modem 

bulunduktan sonra Ķleri butonuna tēklayarak devam ediniz. 

 

10. Bu adēmda servis saĵlayēcēnēzdan aldēĵēnēz kullanēcē adē ve parolasēnē internet 

baĵlantēnēzē saĵlayabilmek i­in girmelisiniz. Son butonuna tēklayarak yaptēĵēnēz 

iĸlemleri modeminizin kaydetmesini saĵlarsēnēz. Kullanēcē adē, parola ve baĵlantē t¿r¿ 

bilgilerinin servis saĵlayēcēnēz tarafēndan size bildirilmiĸ olmasē gerekmektedir. Bu 

konuyla ilgili herhangi bir probleminizde servis saĵlayēcēnēzla irtibata ge­iniz. 
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11. Bu ekranda modeminizin Kablosuz Aĵ ºzelliĵi ile ilgili deĵiĸiklikler yapabilirsiniz. 

 

a. Kablosuz Aĵ Etkin: Fabrika ayarlarēnda modeminizin kablosuz aĵ arabirimi 

a­ēk olarak gelmektedir. Bu hizmetten yararlanmak i­in kutucuĵun iĸaretli 

olarak kalmasē gerekmektedir. 

b. SSID: Kablosuz Aĵ yayēnēnēn bilgisayarlar tarafēnda gºr¿leceĵi ismidir. 
SSIDô yi deĵiĸtirebileceĵiniz gibi olduĵu ĸekilde de bērakabilirsiniz. 

c. Kanal: Bu se­eneĵi Oto bērakabileceĵiniz gibi 1-13 arasē bir deĵer olarakta 

atayabilirsiniz.  

d. Son olarak kablosuz aĵ trafiĵinizi ĸifreleme metodunuzu se­ebilirsiniz. Bu 
baĸlēk altēnda WEP 64bit, WEP128bit, WPA deĵerlerinde istediĵinizi 

se­ebilirsiniz. Se­tiĵiniz deĵerlerin bilgisayarēnēzda kablosuz aĵ 

baĵdaĸtērcēsēyla uyumundan emin olun ve burada vermiĸ olduĵunuz ĸifreyi 

muhakkak bir yere not edin. Burada atamēĸ oluĵunuz deĵerleri aynē zamanda 

kablosuz aĵ baĵdaĸtērēcēnēzada girmeniz gerektiĵini unutmayēnēz. Oluĸtur 

tuĸuyla bu deĵerleri otomatik olarak da oluĸturabilirsiniz.  
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2.2   Web Aray¿z¿ 

Modemi, kutunun i­erisinden ­ēkan cd ile deĵil de web aray¿z¿nden kurmak i­in 

aĸaĵēdaki adēmlarē takip ediniz. ¥nerilen cd ile kurulumdur. 

Pikatel Airmax web aray¿z¿, ADSL2+ operatºr ĸebekesi ve yerel alan aĵēnēzla ilgili 

gerekli konfig¿rasyonlarēn yapēlabilmesi i­in geliĸtirilmiĸtir. 
 

1. Modemi kurmadan ºnce l¿tfen bilgisayarēnēzē Pikatel modem ile aynē subnetôe alēnēz. 

Gerektiĵi taktirde bilgisayarēnēzē yeniden baĸlatēnēz. 

2. Web tarayēcēnēzē a­ēnēz ve adres kēsmēna aĸaĵēdaki URL adresini giriniz. 

URL adresi: http://192.168.1.1 
 

 
 
Adresi girdikten sonra ĸifre giriĸ ekranē gºr¿necektir. Username bºl¿m¿ne ñadminò, 

Password bºl¿m¿ne ñpasswordò yazēnēz ve GĶRĶķ butonuna tēklayēnēz. 

Karĸēnēza aĸaĵēdaki ekran gelecektir. Sol taraftaki men¿den modem ayarlarēnēzē 

yapabilirisiniz. 

 

 

 

 

 

 
 

http://192.168.1.1/
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2.2.1 Web Aray¿z¿ Men¿s¿ 

Sol taraftaki men¿den  Sistem Bilgisiône tēkladēĵēnēzda aĸaĵēdaki ekranē 

gºreceksiniz. Buradan, sisteminiz hakkēnda bilgi gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 

 
 

 

 

 

Sol taraftaki men¿den DSL Durumu  linkine tēkladēĵēnēzda ADSL baĵlantē 

bilgilerinizi gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 
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Sol taraftaki men¿den Sistem Komutlarē linkine tēkladēĵēnēzda modeminizle ilgili 

bazē komutlarē gºr¿nt¿leyebilirsiniz. Modem ¿zerinde yaptēĵēnēz her deĵiĸiklikten 

sonra yapēlan ayarlarēn kalēcē olmasē i­in Hepsini Kaydet butonuna tēklamanēz 

gerekmektedir. 

 
 

 

 

Sol taraftaki men¿den Kullanēcē Yºnetimi linkine tēkladēĵēnēzda aray¿z parolanēzē 

deĵiĸtirebilirsiniz. Ayrēntēlē bilgi Bºl¿m 3.2ôde anlatēlmaktadēr. 
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Ekranēn ¿st tarafēndaki Kablosuz linkine tēkladēĵēnēzda modeminizin kablosuz 

ayarlarēnē yapabilirsiniz.  

 
 

2.2.2 Web Aray¿z¿nden PPPoA Kurulumu 

PPPoA aynē zamanda RFC 2364 olarakta bilinir. Bu metod ATM h¿cresindeki DSL 

hat ¿zerinde PPP paketlerinin giydirilmesidir. PPP yada noktadan noktaya ( Point-to-

Point ) baĵlantē metodlarē, aĵlar arasēnda baĵlantē kurar. Aynē zamanda kullanēcēlarēn 

kimlik doĵrulama mekanizmasēnē da destekler. LLC ve VC, PPP paketlerinde 

kullanēlan iki farklē metodtur. Hangi baĵlantē tipi ile baĵlanacaĵēnēzē ºĵrenmek i­in 

internet servis saĵlayēcēnēz ile gºr¿ĸmelisiniz. 

Sol taraftaki men¿den Yeni Baĵlantē linkine tēklayēnēz. Gelen pencerede Tipôi PPPoA 

olarak se­iniz.  
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Bridge olan Tipi PPPoA olarak deĵiĸtirdiĵiniz zaman ekran da otomatik olarak 

deĵiĸicektir. 

 

Gelen ekranda Ķsim alanēna herhangi birĸey yazabilirsiniz (¥rnek PikateloA). 

Encapsulation VC olmalē. Servis saĵlayēcēnēzdan aldēĵēnēz bilgiler doĵrultusunda 

Kullanēcē Adē ve Parola alanlarēnē doldurunuz. Servis saĵlayēcēnēz tarafēndan aksi 

sºylenmedik­e VPI deĵeri 8, VCI deĵeri ise 35ôtir. Diĵer bilgileri de aĸaĵēdaki 

tanēmlara gºre girdikten sonra Uygula butonuna tēklayēnēz. Yapēlan t¿m deĵiĸiklikleri 

kaydetmek i­in  Sistem Komutlarē bºl¿m¿nden Hepsini Kaydetôe tēklayēnēz. 

Boĸta Bekleme S¿resi: Hi­bir ĸey yapmadan modemin bekleme s¿residir. 

Canlē Tut: Ķstem ¿zerine baĵlan se­eneĵi etkin deĵilse, bu ayarla modeminiz, servis 

saĵlayēcēnēz tarafēndan baĵlatēnēz koptuĵu andan itibaren tekrar baĵlantēyē kurmaya 

­alēĸacaktēr. Bunun i­in 0 deĵerini modeme girmeniz gerekmektedir. 

MRU: Maximum Receive Unit, DSL servis saĵlayēcēnēzla modeminiz arasēndaki data 

b¿y¿kl¿ĵ¿d¿r, bu deĵer en az 128, en fazla 1500 byte olmalēdēr. 

Hata Ayēklama: PPPoA baĵlantē i­in hata ayēklama modunu etkinleĸtirir. 
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2.2.3 Web Aray¿z¿nden PPPoE Kurulumu 

PPPoE aynē zamanda RFC 2516 olarakta bilinir. Bu metod PPP paketlerinin Ethernet 

¿zerinden giydirilmesidir. PPP yada noktadan noktaya (Point-to-Point) baĵlantē aĵdaki 

bilgisayarlar arasēnda aĵ kurulumu ve oturum a­ma kurulumlarēnēn metodur. Aynē 

zamanda kullanēcēlarēn kimlik doĵrulama mekanizmasēnē da destekler. 

Modemi PPPoEôden kuramak i­in WAN Kurulumu linkinin altēndaki Yeni Baĵlantē 

linkine tēklayēnēz. Karĸēnēza aĸaĵēdaki pencere gelecektir. 

 

Bu pencereden Baĵlantē tipini PPPoE se­iniz. Karĸēnēza aĸaĵēdaki ekran gelecektir. 
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Gelen ekranda Ķsim kēsmēna herhangi birĸey yazabilirsiniz (¥rnek PPPOE1). Servis 

saĵlayēcēnēzdan aldēĵēnēz bilgiler doĵrultusunda Kullanēcē Adē ve Parola alanlarēnē 

doldurunuz. Servis saĵlayēcēnēz tarafēndan aksi sºylenmedik­e VPI deĵerini 8, VCI 

deĵerini ise 35 olarak giriniz. Diĵer bilgileri de aĸaĵēdaki bilgilere gºre girdikten 

sonra Uygula butonuna tēklayēnēz. Son olarak Sistem Komutlarē bºl¿m¿nden 

Hepsini Kaydet butonuna tēklayēnēz. 

Boĸta Bekleme S¿resi: Hi­bir ĸey yapmadan modemin bekleme s¿residir. 

Canlē Tut: Ķstek ¿zerine baĵlan se­eneĵi etkin deĵilse, bu ayarla modeminiz, servis 

saĵlayēcēnēz tarafēndan baĵlatēnēz koptuĵu andan itibaren tekrar baĵlantēyē kurmaya 

­alēĸacaktēr. Bunun i­in 0 deĵerini modeme girmeniz gerekmektedir. 

ķifre Doĵrulama: Bu bºl¿m¿ otomatik olarak se­iniz. 

MRU: Maximum Receive Unit, DSL servis saĵlayēcēnēzla modeminiz arasēndaki data 

b¿y¿kl¿ĵ¿d¿r. Bu deĵer en az 128, en fazla 1500 byte olmalēdēr. 

Hata Ayēklama: PPPoA baĵlantēsē i­in hata ayēklama modunu etkinleĸtirir. 
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2.2.4 Statik Baĵlantē Kurulumu 

Statik IP adresi tahsis edildiĵi zaman, statik kurulum kullanēlēr. Buna ek olarak Alt Aĵ 

Maskesi ve Aĵ Ge­idi belirlenmiĸ olmasē gerekmektedir. ¦­ taneye kadar Domain 

Name Server (DNS) adresi belirtilebilir. Bu saĵlayēcēlarēn diĵer aĵ saĵlayēcēlarēna 

eriĸimi etkin olmalēdēr. Ge­erli IP adres aralēĵē 0.0.0.0ôdan 255.255.255.255ôe 

kadardēr. 

Modemin baĵlantē tipini Statik olarak konfig¿re etmek i­in, soldaki men¿den Yeni 

Baĵlantē linkine tēklayēnēz. 

  

Gelen pencerede Tipôi Statik se­tiĵinizde, Statik baĵlantē ayar sayfasē gºz¿k¿r.  
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Statik baĵlantēnēza bir isim verin yalnēz bu isimde boĸluk bulunmamalē ve sayē ile 

baĸlamamalēdēr. Buna ºrnek olarak STATIC1 verilebilir. Encapsulation tipi (LLC 

veya VC) se­ilir. Eĵer se­eneklerden emin deĵilseniz, fabrika ayarlarē kullanēlabilir. 

VPI ve VCI deĵerlerini giriniz, DSL servis saĵlayēcēnēz yada internet servis 

saĵlayēcēnēzēn desteklediĵi aksi sºylenmedik­e 8.35 tir. Aynē zamanda Network 

Address Translation (NAT) ve G¿venlik duvarē (Firewall) se­enekleri 

etkinleĸtirilebilir. Eĵer emin deĵilseniz, bu ayarlarē fabrika ayarlarēnda 

bērakabilirsiniz. 

IP adresinizi, Alt Aĵ Maskesini, Aĵ Ge­idini (saĵlēyorsa) ve DNS deĵerlerini Servis 

Saĵlayēcēnēzdan aldēĵēnēz bilgiler doĵrultusunda giriniz. Statik kurulum i­in aynē 

zamanda kºpr¿ (bridge) baĵlantē yada yºnlendirme (routed) baĵlantē se­ilebilir. Statik 

IP adresi ana web sunucusunda kullanēldēĵēnda, kºpr¿ (bridge) baĵlantēyē 

kullanabilirsiniz. T¿m ayarlarē yaptēktan sonra saĵ alttaki Uygula butonuna tēklayēnēz. 

Yapēlan t¿m ayarlarē kaydetmek i­in Sistem Komutlarē bºl¿m¿nden Hepsini Kaydet 

butonuna tēklayēnēz.  

 

2.2.5 Klasik IP Over ATM (CLIP) Baĵlantē Kurulumu 

Klasik IP over ATM (CLIP), IP paketlerinin ATM aĵē ¿zerinden iletilmesidir. 

Modemin CLIP baĵlantēsēnē konfig¿re etmek i­in, soldaki men¿den Yeni Baĵlantē 

linkine tēklayēnēz.  
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Gelen pencerede Tipôi CLIP se­tiĵinizde CLIP baĵlantē ayar sayfasē 

gºr¿nt¿lenecektir. 

 

CLIP baĵlantēnēza bir isim veriniz yalnēz bu isimde boĸluk bulunmamalē ve sayē ile 

baĸlamamalēdēr. Buna ºrnek olarak CLIP1 verilebilir. Eĵer se­eneklerden emin 

deĵilseniz, fabrika ayarlarē kullanēlabilir. VPI ve VCI deĵerlerini giriniz, DSL servis 

saĵlayēnēz yada internet servis saĵlayēcēnēzēn desteklediĵi aksi sºylenmedik­e 8.35ôtir. 

Aynē zamanda Network Address Translation (NAT) ve G¿venlik Duvarē (Firewall) 

se­enekleri etkinleĸtirebilirsiniz. Eĵer emin deĵilseniz, bu ayarlarē fabrika ayarlarēnda 

bērakabilirsiniz. T¿m ayarlarē yaptēktan sonra saĵ alttaki Uygula butonuna tēklayēnēz. 

Yapēlan t¿m deĵiĸiklikleri kaydetmek i­in Sistem Komutlarē bºl¿m¿nden Hepsini 

Kaydet butonuna tēklayēnēz. 
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2.2.6 Kablosuz Aĵ Ayarlarēnēn Yapēlmasē 

2.2.6.1   KURULUM  

Pikatel Airmax modeminizi hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanabilirsiniz. 

Kablosuz olarak kullandēĵēnēzda tanēmadēĵēnēz bilgisayarlarēn aĵēnēza girmemesi ve 

dsl baĵlantēnēzēn baĸkalarē tarafēndan kullanēlamamasē i­in aĵēnēza ĸifre vermeniz 

gerekmektedir. Modem aray¿z¿nden en ¿stteki Kablosuz linkine tēklayēnēz. 

 

Kablosuz Aĵēnēzēn ayarlarēnē yapmak i­in sol tarafdaki men¿den Kurulum  linkine 

tēklayēnēz.  

 
ķekilde de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, fabrika ayarlarēnda modeminizin Kablosuz Eriĸim Noktasē 

etkindir. SSID adē verilen modeminizin kablosuz aray¿z¿n¿n yayēn yaparken 

kullanacaĵē isim varsayēlan olarak ayarlēdēr. Bu parametreyi istediĵiniz baĸka bir 

parametreyle deĵiĸtirebilirsiniz. Ayrēca bu SSID parametresini yayēn esnasēnda 

saklayarak, g¿venlik ºnlemi olarakta kulanabilirsiniz. Bºylece modeminize kablosuz 

olarak baĵlanmak isteyen birisi, saklē olarak yayēnladēĵēnēz SSIDô yi de bilmek zorunda 

olacaktēr. 

Kablosuz aĵēn yayēn yaptēĵē kanalē da deĵiĸtirebilirsiniz. Kanal b/g alanēndan bu 

deĵiĸikliĵi yapabilirsiniz. Kanal deĵerleri 1-11 arasēnda olmalēdēr. Eĵer bilgisayarēnēza 

baĵlē kablosuz aĵ baĵdaĸtērēcēnēz, modeminizin yapmēĸ olduĵu yayēnē gºrm¿yorsa, 

modemin yayēn yaptēĵē kanalē deĵiĸtirmek bazen ­ºz¿m olabilir. 
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802.11 Modu: Bu modu deĵiĸtirerek modeminizin kablosuz aĵ ¿zerinde taĸēyabileceĵi 

en fazla veri miktarēnē se­ebilirsiniz. Modeminiz 802.11b, 802.11b+, 802.11g ve 

802.11b/g protokollerini destekler. L¿tfen bu deĵeri ñMixedò olarak bērakēnēz, bºylece 

kablosuz aĵ baĵdaĸtēcēnēzēn protokol¿ne uygun moda modem kendisi karar verecektir. 

Bu safyada yapacaĵēnēz deĵiĸiklikleri kaydetmek i­in Uygula butonuna tēkladēktan 

sonra, sayfanēn altēnda bulunan >>> linkine tēklayarak Sistem Komutlarē sayfasēndan 

Eriĸim Noktasēnē Yeniden Baĸlat butonuna tēklayēnēz. Sayfa yenilendikten sonra 

Hepsini Kaydet butonuna tēklayarak yapēlan deĵiĸiklikleri kaydetiniz 

2.2.6.2    G¦VENLĶK 

 
Kablosuz aĵ kurduĵunuz zaman, bu aĵa g¿venlik ĸifresi vermeniz gerekmektedir. 

Modeminiz, fabrika ayarlarēnda size kablosuz g¿venliĵi kapalē ĸekilde gelmektedir. 

G¿venliĵi a­mak i­in, 3 ayrē ĸifreleme metodlarēndan birini kullanabilirsiniz. 

WEP 

G¿venlik bºl¿m¿nden WEP se­eneĵini se­tiĵinizde karĸēnēza aĸaĵēdaki ekran 

gelecektir. 
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WEP kablosuz g¿venliĵini aktif hale getirmek i­in, WEP Kablosuz G¿venliĵi 

Etkinleĸtir kutucuĵunu se­ili hale getiriniz. 64 bit ĸifreleme i­in ĸifreleme anahtarē 10 

haneli hexadesimal (sadece 0-9 arasēndaki ve A-F arasēndaki deĵerler kullanēlēr.) 

olmalēdēr. (0123456789 veya 12AB84CDEF gibi).128 bit ĸifreleme i­in 26 haneli, 256 

bit ĸifreleme i­inse 58 haneli hexadesimal deĵerler girmelisiniz. L¿tfen ĸifrenizi 

unutmamak i­in bir yere not ediniz, aksi taktirde modeme Kablosuz olarak 

ulaĸamazsēnēz. Ulaĸabilmek i­in modemi fabrika ayarlarēna ­ekmeniz gerekir. 

 

802.1x  

G¿venlik bºl¿m¿nden 802.1x se­eneĵini se­tiĵinizde karĸēnēza aĸaĵēdaki ekran 

gelecektir. 

802.1x g¿venlik seviyesinde ayar yapmanēz i­in, modeminiz dēĸēnda bir sistemde 

Radius Sunucu kurmanēz gerekiyor. Radius ayarlarē, olarak modeminize Radius 

sunucunuzun IP adresini ve vermiĸ olduĵunuz ĸifreyi girmeniz yeterlidir. 
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WPA 

G¿venlik bºl¿m¿nden WPA se­eneĵini se­tiĵinizde karĸēnēza aĸaĵēdaki ekran 

gelecektir. 

WPA ĸifrelemede 802.1x bir Radius sunucu kullanabileceĵiniz gibi, ĸifre olarak bir 

PSK dizini de atayabilirsizin. 802.1x bir ºnceki adēmda Radius sunucu ayarlarē gibi 

tanēmlanabilir. 

PSK dizini i­in 8-63 karakter arasē alfanumerik deĵerler tanēmlayabilirsiniz. ¥rn: 

01234567. 

 
 

Not: Ayarlar yapēldēktan sonra, yapēlan deĵiĸikliklerin aktif olmasēnē 

istiyorsanēz, l¿tfen Kablosuz Eriĸim Noktanēzē, Sistem Komutlarē bºl¿m¿nden 
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yeniden baĸlatēnēz. Ayarlarēnēzē kaydetmek i­in Hepsini Kaydet butonuna 

tēklayēnēz. 

Eĵer modeminize kablosuz olarak baĵlanērken, 802.11b  standartēnda ­alēĸan bir 

istemci kullanēyorsanēz, yalnēzca WEP 64 bit ĸifreleme yapabilirsiniz. Diĵer 

ĸifreleme t¿rleri 802.11b/g, 802.11g t¿r¿ iĸtemcilerde kullanēlabilir. 

2.2.6.3   Y¥NETĶM 

Bu bºl¿mden Pikatel Airmax modeminize kablosuz olarak baĵlanmasēnē istediĵiniz 

bilgisayarlarēn bilgilerini girebilirsiniz. 
Eriĸim Listesi: 

Bu bºl¿mden modeminize fiziksel olarak ulaĸmasēnē istediĵiniz veya istemediĵiniz, 

kablosuz aĵ baĵdaĸtērēcēlarēnēn tanēmēnē yapabilirsiniz. Eriĸim Listesi Etkin 

se­eneĵini se­tikten sonra, Ķzin ver veya Yasakla se­eneklerinden birini se­erek 

ºrnekte olduĵu ĸekilde, cihazēn MAC adresini yazēnēz. MAC adresini 00-00-00-00-00-

00 ĸeklinde yazmalēsēnēz. T¿m bu iĸlemleri yaptēktan sonra Uygula butonuna 

tēklayēnēz. 
 

    

 

Baĵlē Ķstasyonlar: 

Bu bºl¿mden modeminize kablosuz olarak baĵlanmēĸ cihazlarēn listesini 

gºrebilirsiniz. 
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¢oklu SSID: 

¢oklu SSID desteĵi ancak kablosuz g¿venlik devre dēĸē ise etkin olabilir. Birden fazla 

SSID tanēmē yapēlabilir. 

Not: B¿t¿n ayarlarē yaptēktan sonra, deĵiĸiklikler etkin olmasēnē i­in, l¿tfen Kablosuz 

Eriĸim Noktanēzē, Sistem Komutlarē bºl¿m¿nden Eriĸim Noktasēnē Yeniden Baĸlat 

butonuna tēklayēnēz. Ayarlarēnēzē kaydetmek i­in Hepsini Kaydet butonuna tēklayēnēz. 
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B¥L¦M 3. DĶĴER KURULUMLAR 

3.1 LAN Kurulumu  

3.1.1 Modemin IP Adresinin Deĵiĸtirilmesi 

Aĵ aygētē olarak, modem kendi IP adresine sahiptir. Fabrika ayarlarēnda modemin IP 

adresi: 192.168.1.1 ve Alt Aĵ Maskesi: 255.255.255.0 olarak ayarlēdēr. Kullanēcē IP 

ayarlarēnē soldaki men¿den Yerel Aĵ Kurulumu linkine tēklayarak yapabilir. 

¥rnek olarak; IP adresini ñ10.10.10.10ò olarak deĵiĸtirelim. Yerel Aĵ Kurulumu 

linkini tēklayēnēz ve aĸaĵēdaki resimde olduĵu gibi Yerel Aĵ Grubu 1ô den Ethernet1ô i se­ip 

Ayarla linkine tēklayēnēz. 

                      

 

Ayarla  tuĸuna bastēĵēnēzda karĸēnēza aĸaĵēdaki gibi bir ekran gelecektir. 
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Gerekli deĵiĸilikleri yukarēdaki resimde olduĵu gibi yaptēktan sonra Uygula butonuna 
tēklayēnēz. 
 

Not: IP adresi deĵiĸtiĵi zaman, hemen aktif olacaktēr. Bu y¿zden web aray¿z¿ne eski 
IP adresiniz ile eriĸimezsiniz. L¿tfen 30 saniye kadar bekledikten sonra yeni IP adresi 

ile web aray¿z¿ne giriĸ yapēnēz. 

3.1.2 DHCP Kurulumu  

DHCP protokol¿, modemden otomatik olarak IP Adresi daĵētmak i­in kullanēlēr. Bu 

se­enek genellikle IP adresinin dinamik olarak bir ºncekine baĵlē olmadēĵē 

durumlarda kullanēlēr. 

DHCP   protokol¿   iki   ĸekilde   kullanēlabilir,   Sunucu   yada   Relay.   Modeminizin 

aĵēnēzda  IP  adresi  daĵētabilmesi  i­in  DHCP  Sunucu  modunda  konfig¿re  etmeniz 

gerekmektedir. Modem DHCP Relay olarak konfig¿re edildiĵinde ise , modem 

DHCP istemciler (client) ile ana sunucu arasēnda gelen taleplerin ve cevaplarēn 

iletilmesinden sorumludur. Relay IP adresi yerine, sistemde DHCP sunucu olarak  

kullnēlan cihazēn IPôsi   girilmelidir.   DHCP   ayarlarēnē   yapmak   i­in   soldaki   

men¿den   Yerel   Aĵ Kurulumu linkine tēklayēnēz aĸaĵēdaki resimde olduĵu gibi Yerel 

Aĵ Grubu 1ô den Ethernet1ô i se­ip Ayarla linkine tēklayēnēz. 
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1. DHCP Sunucu modunu aktifleĸtirmek i­in, "DHCP Sunucu Etkinò i iĸaretleyiniz. 

 

2. IP Baĸlangēcē yazan alana, DHCP sunucusunun daĵētacaĵē IP adres aralēĵēn baĸlangē­ 

adresini yazēnēz, vereceĵiniz deĵer modemin IP adresinden b¿y¿k olmalēdēr. ¥rnek 

olarak, eĵer modemin IP adresi 192.168.1.1 (fabrika ayar deĵeri) ise IP adresin 

baĸlayacaĵē deĵer 192.168.1.2 yada daha b¿y¿k bir deĵer olmalēdēr. 
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IP Bitiĸi yazan alana, DHCP sunucusunun daĵētmayē durduracaĵē IP adres deĵeri verilir. 

Sona eren adresin limit deĵeri 254 t¿r. Bu y¿zden modemin alacaĵē en b¿y¿k deĵeri 

192.168.1.254ôt¿r. Eĵer DHCP sunucusu DHCP adres daĵētmazsa, kullanēcē aĵ 

kaynaklarēna eriĸemez. 

Not : Eĵer baĸlangē­ veya bitiĸ deĵerleri deĵiĸtirilirse, modemin IP adresi ile aynē Alt 

Aĵ Maskesinde olmasēna dikkat ediniz. Bir baĸka deyiĸle, eĵer modemin IP adresi 

192.168.1.1 (fabrika ayar deĵeri) ve DHCP sunucusunun baĸlangē­ ve bitiĸ IP 

adreslerini 192.128.1.2/192.128.1.100 olarak deĵiĸtirirseniz, bilgisayarēnēzēn DHCP 

sunucusu aktif ise modem ile bilgisayarēnēz haberleĸemeyecektir. 

3. DHCP Relay modunu aktifleĸtirmek i­in, DHCP Relay Etkinôi se­iniz ve DHCP 

sunucusunun IP adresini giriniz. Modem DHCP relay olarak konfig¿re edildiĵinde, 

DHCP istemciler (client) ile ana sunucu arasēnda gelen taleplerin ve cevaplarēn 

iletilmesinden sorumludur. Relay IP adresi yerine sistemde DHCP sunucu olarak 

kullnēlan cihazēn IPôsi girilmelidir. 

4. DHCP modunun etkinliĵini kaldērmak i­in, Sunucu ve Relay Kapalē se­ilir. 

DHCP sunucusu kapatēldēĵēnda ve relay modunda; aĵ yºneticisinin IP adres, Alt Aĵ 

Maskesi ve DNS ayarlarini herbir bilgisayar i­in konfig¿re ederken cok dikkatli olmasē 

gerekmektedir. Aynē zamanda bir IP adresini birden fazla bilgisayara vermeyiniz. Aĵ 

Ge­idi adresi ise herbir bilgisayarda aynē olmalēdēr ve hepsi aynē Alt Aĵ Maskesinde 

olmalēdēr. 

 

3.2 Aray¿z Parolasēnēn Deĵiĸtirilmesi 

Modemin aray¿z¿nde oturumu a­tēktan sonra, sisteme girebilmek i­in kullanēcē adē ve 

parolasē istenmektedir. Fabrika ayarlarēnda kullanēcē adē ñadminò, parolasē ise 

ñpasswordò t¿r. Ķstediĵiniz taktirde soldaki men¿de Kullanēcē Yºnetimi bºl¿m¿nden 

parolayē deĵiĸtirebilirsiniz. Parola alanēna aray¿ze girerken kullanmak istediĵiniz yeni 

parolayē, Parola Onayē alanēna ise yeni parolanēzē tekrar yazēnēz.    

 

Dikkat : L¿tfen ĸifrenizi deĵiĸtirdikten sonra bir yere not ediniz; parolayē 

unuttuĵunuz takdirde modem aray¿z¿ne giriĸ yapamazsēnēz. 
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Eĵer kullanēcē modemde oturum a­tēktan sonra hi­bir iĸlem yapmazsa, sistem 

otomatik olarak oturumu kapatēr. ñBoĸta Bekleme S¿resiò modemin ñKullanēcē 

Yºnetimiò bºl¿m¿nden konfig¿re edilebilir. 

3.3 Fabrika Ayarlarēna Geri Dºnme 

Reset butonu modem ayarlarēnē fabrika ayarlarēna geri dºnd¿rmek icin kullanēlēr. 

Modem aray¿z¿ne eriĸemediĵinizde yada modem yazēlēmēn (software) g¿ncellenmesi 

durumunda, modemi fabrika ayarlarēna dºnd¿rmek gerekebilir. 

Reset butonu modemin arkasēndadēr. 

     Reset Button 

Modemin reset iĸlemi i­in; reset butonunu 10 saniyeden fazla basēlē tutunuz. Modem 

fabrika ayarlarēna 30 saniyeden sonra dºnecek ve modem kullanēma hazēr duruma 

gelecektir. 
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B¥L¦M 4. GELĶķMĶķ AYARLAR 

Geliĸmiĸ ayarlarē yapabilmeniz i­in modeme http://192.168.1.1/html/index1.html linkinden 

ulaĸmanēz gerekmektedir. Fabrika ayarlarēnda Kullanēcē Adē: óadminô , Parola: ópasswordô 

d¿r. Eĵer parolayē deĵiĸtirdiyseniz bu alana yeni parolanēzē giriniz.  

 Port Yºnlendirme: 

Modeminizin aray¿z¿ne ulaĸtēĵēnēz zaman yukarēdaki men¿den ñGeliĸmiĸò linkine daha 

sonra a­ēlan sol taraftaki men¿den Port Yºnlendirme linkine tēklayēnēz. 

             
 

http://192.168.1.1/html/index1.html
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Modeminizde otomatik olarak tanēmlē bazē uygulamalar ve onlarēn a­ēlmasē gereken 

portlarē hazēr bulunmaktadēr. Eĵer kullandēĵēnēz program listeniyorsa buradan se­meniz 

durumunda uygulamayla ilgili t¿m portlar modemin ¿zerinde a­ēlacaktēr. 

¥rnek olarak Web Sunucu yºnlendirmesi yapalēm. ķekildeki gibi ayarlarē yapacak 

olursak. 

 

            

 
 

ķekilde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi yukarēdan Web Sunucu se­er ve Ekle > butonuna basarsak, 

ekranēn saĵ tarafēnda, uygulanmēĸ kurallar bºl¿m¿ne Web Sunucu eklenmiĸ olacaktēr. Bu 

eklediĵimiz ayarlar yukarēdan se­miĸ olduĵumuz Yerel Aĵ IP adresi 192.168.1.5 i­indir. 


